REGIONE SICILIANA
CONSORZIO DI BONIFICA BASSO BELICE - CARBOJ
MENFI

IL COMPLESSO IRRIGUO GARCIA - ARANCIO
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1l complesso irriguo Garcia - Arancio si e* definito a
seguito della recente realizzazione, da parte del
consorzio, del completamento delle opere di adduzione
principale da Garcia e della diramazione Est, delle
opere di distribuzione dallo stesso e dell’intervento di
ristrutturazione ed ampliamento delle reti irrigue
alimentate dal lago Arancio; riguarda una superficie
complessiva di ha 19.045 dei quali ha 4.880 riferiti ai
precedenti interventi ed ha 14.165 ai nuovi
gia completati per ha 11.563, in corso di realizzazione
per ha 1.350 ed in programma per i residui ha 1.252.

11 Consorzio di Bonifica Basso Belice Carboj, con
sede in Menfi (Agrigento), costituto nel 1952, si estende
per circa ha 35.000, in tutto od in parte nei territori dei
comuni di Menfi, Sambuca di Sicilia, Montevago, S.
Margherita Belice e Sciacca nella provincia di
Agrigento, e Castelvetrano, Campobello di Mazara e
Partanna, nella provincia di Trapani; I'attuale
delimitazione (Del. Cons. n. 220 del 16/11/1990) ingloba
totalmente il vecchio perimetro che interessava parte
dei territori di Menfi, Sciacca, Castelvetrano e
Sambuca di Sicilia, con un’estensione di circa un quarto
dell’attuale .

Le arre irrigue si trovano nella fascia costiera entro i
6-8 km dal mare e lungo i pricipali corsi d’acqua del
territorio, i fiumi Carboj, Belice e Modione e piu’
precisamente, da est verso ovest, l'altopiano di
Sciacca, i fondovalle dei fiumi Carboj e Belice ed infine
I"altopiano di Castelvetrano.

1 primi interventi di irrigazione, realizzati negli anni
50, assicuravano il servizio mediante una rete di canali
a pelo libero, nei territori di Castelvetrano - lungo la
valle del fiume Belice e con prelievo da quest ultimo -,
Menfi (dalla quota 80 m.s.m.) e Sciacca (dalla quote 80,
150, 180 e 220 m.s.m.), con prelievo delle acque dal
fiume Belice e dal lago Arancio, per ha 4.600 circa.

Successivamente, niegli anni “60, sono stati realizzati
gli impianti tubati di Sambuca di Sicilia e della Quota
150-180 di Mentfi, che si estendono rispettivamente per
ha 1.750 ed ha 2.000, con alimentazione dalle acque del
lago Arancio sul F. Carboj e dall’addutttore in
derivazione da questo. Intorno agli anni'80 venne poi
ammodernato I'impianto Basso Belice, con esercizio in
pressione che ne ampliava l'estensione sino a ha 1.130,
con prelievo sempre dalle acque dal F. Belice; la
superficie complessivamente attrezzata ammontava
cosi’ ad ha 4.880, mentre quella servita da canali a pelo
libero si riduceva ad ha 4.000 circa.

Il complesso irriguo Garcia - Arancio e’ costituito da
una serie articolata di impianti comprendenti opere di
adduzione principale secondaria e terziaria, con
diametri variabili da mm 1600 a mm 125 in acdiaio,
P.RF.V, cemento amianto e P.V.C. per uno sviluppo di
m 1.123.000, vasche in terra e in c.a per complessivi mc
60.000, impianti di sollevamento con potenze assorbite
fino a 5.000 kw, al servizio di 13.636 utenze la cui
gestione e controllata, tramite m 1.600.000 di cavi di
trasmissione, da quattro impianti di automazione e da
altrettanti di telecomando e telecontrollo, al servizio
dei vari nodi di diramazione della rete, che
confluiscono in due centri di supervisione generale e di
prenotazione dell'irrigazione.

Le coltivazioni predominanti nel territorio oggetto
del recente intervento si differenziand leggermente tra
di loro: infatti mentre nell’altopiano di Castelvetrano
e’ predominante la coltivazione dell’olivo da mensa
(60-65%) rispetto a vite (20-25%) agrumi (7-9%),
fruttiferi (5-7%), ortaggi(6-8%) e serre (1%) - con un
fabbisogno complessivo di circa mc 16.000.000 - nelle
zone del Belice e del Carboj, predomina la vite (40-45%)
rispetto ad agrumeti, carciofeti, oliveti e seminativi
(10-12% ciascuno), frutteti (5-7%), fragoleti 2%) e
ortaggi (2%) con un fabbisogno complessivo di circa me
13.000.000. Per I'intero territorio, il cui periodo dei
maggiori consumi ricade tra la seconda e la terza
decade di luglio e la dotazione di punta nelle 24 ore e
variabile da0,511/s/ha a 0,54 1/s/ha, € stato adottato
per il dimensionamento di tutti i nuovi impianti il
medesimo corpo d acqua di 151/s.

L'intervento di maggior rilievo e quello riferito alla
costruzione dell'’Adduttore da Garcia e della
Diramazione Est che assicura contemporaneamente il
trasferimento, a gravita', nel lago Arancio dei superi
della diga di Garcia e il servizio irriguo, sempre da
Garcia ed a gravita’, al comprensorio Basso Belice
(svincolandolo cosi'dalla necessita” di prelievo delle
fluenze dal fiume); 'adduttore, gia’ ultimato ed in
esercizio da fre stagioni, quest'anno ha consentito il
trasferimento da Garda di circa me 11.000.000, in meno
di quaranta giorni. Lo sviluppo complessivo delle
condotte e di m 25.000, in acciaio delle quali m 17.300
del diametro di mm 1.600 e le rimanenti m 7.700 del
diametro di mm 700 - 400, al servizio delle tre
diramazioni alle altrettante vasche Basso Belice
(esistente), 1/F1ed 1/F2realizzate la prima in ca. e le
altre in terra della capacita® rispettivamente di mc
16.000, mc 12.200 e mc 28.200.

Contemporaneamente sono state realizzate le opere
relative all'attrezzatura irrigua con impianti collettivi
in pressione dei comprensori irrigui alimentati dalla
diga di Garcia, denominati Zona 1/A e Zona 1/B.

Il comprensorio 1/A, nei comuni di Castelvetrano e
Partanna, si estende per complessivi ha 2.745, ed il
servizio e' assicurato tramite una stazione di
sollevamento e trasformazione in derivazione dal
ramo principale dell’adduttore da Garcia a due quote
distinte rispettivamente 237/242 m.s.m. e 188/192
m.s.m. dove sono ubicate altrettante vasche in terra
denominate 1/A1 e 1/A2, della capacita’
rispettivamente di mc 29.500 e mc 27.500. In relazione
alla variabilita™ del carico in aspirazione dell'impianto,
a causa della variazione dei livelli nella diga di Garcia,
al fine di sfruttare tutto il carico disponibile, i due
gruppi di pompaggio sono dotati di motori a giri
variabili, che assicurano la costanza della portata al
variare della prevalenza. Il primo con una portata
complessiva di 794 1/s e potenza assorbita 962 kw, il
secondo con 684 1/s e 406 kw.

La rete di distribuzione principale secondaria e
terziaria ha uno sviluppo complessivo di m 214.000
costituita da condotte in in acciaio (1200 mm), PRF.V
(1200 mm - 400 mm), cemento amianto (400 mm - 200
mm), e PV.C (160 mm - 110 mm). L'impianto,
dimensionato per un esercizio turnato con corpo
d"acqua di 15 1/s e pressione di esercizio fino a 35 m,
serve i 139 comizi in cui e’ suddiviso il territorio, che
alimentano nel complesso 2.048 utenze. Nei manufatti
di diramazione delle condotte principali sono
alloggiate le apparecchiature di sezionamento (valvole
a farfalla elettrocomandate) e misura (tipo venturi); i
gruppi di consegna comiziale sono costituiti da
manufatti fuori terra, protetti da gabbia in acciaio, con
apparecchiature di limitazione, misura e sezionamento
(idrometri), con saracinesca di presidio e sfiato, mentre
la consegna all'utenza avviene entro pozzetto circolare
protetto dove e alloggiata la valvola elettroidraulica
con testa di erogazione per I'allaccio alla rete privata.
Il tutto e’ corredato di impianto di telecomando e
telecontrollo, collegato via cavo a tutti i nodi di
diramazione della rete principale, dove sono alloggiate
anche le periferiche, e di automazione della rete
comiziale, collegato anch’esso, sempre via cavo, con
tutt i gruppi di consegna comiziale ed all'utenza,
muniti di scheda di comando e decodifica. Con questo
sistema ciascun utente, a seguito della prenotazione
effettuata, riceve la quantita’ di acqua necessaria in
relazione alla coltivazione condotta, secondo un
calendario che viene prefissato direttamente dal centro
di operazione, ubicato in un edificio di servizio in
contrada Seggio. Infine I'impianto e dotato anche di
filtraggio sia in uscita dalle vasche che alla in
corrispondenza dei gruppi di consegna comiziale. Il
comprensorio irriguo 1/A e’ entrato in funzione nella
scorsa stagione.

Il comprensorio 1/B, in comune di Castelvetrano, si
estende a sud della ss 115 sino alla zona archeologica
di Selinunte, per complessivi ha 2.189, ed il servizio ¢’
assicurato tramite la vasca omonima posta al termine
del ramo principale dell’adduttore da Garcia, della
capacita’ di mc 40.000. La rete di distribuzione
principale secondaria e terziaria ha uno sviluppo
complessivo di m 155.000, costituita da condotte in in
acciaio (1200 mm), P.RFV (1200 mm - 400 mm),
cemento amianto (400 mm - 200 mm), e P.V.C (160 mm
- 110 mm). L'impianto, dimensionato con i medesimi
criteri adottati per la 1/A, serve i 102 comizi in cui €
suddiviso il territorio, che alimentano nel complesso
1.613 utenze. La tipologia dei manufatti di diramazione
delle condotte principali, e la stessa sopra descritta per
il comprensorio 1/A; i gruppi di consegna comiziale
sono pero costituiti da manufatti entro terra con le
medesime apparecchiature di cui sopra, cosi’ come
avviene per la consegna all'utenza. Anche per questa
zona e previsto sia 'impianto di telecomando e
telecontrollo che quello di automazione della rete
comiziale, realizzati con le medesime tecnologie di cui
si " detto; il centro di operazione e’ ubicato nello stesso
edifido in contrada Seggio. Anche in questo caso si e
previsto un filtraggio limitato pero’ alle sole condotte
prindpali. L'impianto e in funzione da due stagioni.

Il comprensorio Lago Arancio, nei comunij di
Castelvetrano, Menfi e Sciacca, si estende tra il
comprensorio irriguo Basso Belice ed il limite orientale
del consorzio, al di la” del fiume Carboj, e si salda con il
comprensorio irriguo di Quota 150 - 180 di Menfi, con
una propaggine a nord di questo per complessivi ha
7.285, dei quali ha 6.629 sono stati ultimati in tempo
utile per lo svolgimento della passata stagione irrigua.
Questo comprensorio comprende integralmente il
territorio servito dal vecchio ed obsoleto impianto a
pelo libero di Menfi (quota 80 m.s.m.) e Sciacca (80, 150,
180 e 220 m.s.m.) e si protende sino a zone marginali,
inizialmente non servite dalla rete a pelo libero ma che
con il sistema in di distribuzione in pressione si sono

potute attrezzare. L'intervento e’ consistito nella
sostituzione della rete a pelo libero con quella in
pressione, con esercizio turnato e pressione di 30-35 m,
nel relativo ammpliamento, nella realizzazione del
rifacimento del vecchio adduttore al servizio del
comprensorio irriguo di Quota 150 - 180 di Menfi, ed
inolire nel potenziamento del piccolo impianto di
sollevamento delle acque dal Belice al lago Arancio.

Questo impianto, in periodo invernale, tramite
esistente sollevamento in fregio al Belice ed un'altro,
realizzato mediante motopompe, in corrispondenza
della vasca Basso Belice immetteva le acque nel lago
Arancio, tramite I"adduttore di quota 150-180, cosi’ da
incrementarne la nota carenza di afflussi. Quest ultimo
intervento e costituito da due stazioni di
sollevamento, la prima realizzata mediante la
sostituzione di parte del macchinario esistente alla
centrale in fregio al fiume Belice con tre gruppi di
pompaggio ad asse verticale e prelievo dalla
sottostante vasca di presa; ciascuna della portata di
6001/s, prevalenza m 46, potenza assorbita 339 kw per
un totale di 1800 1/s e 1017 kw di potenza assorbita, ai
quali puo” aggiungere il quarto gruppo di pompaggio -
residuato - con il quale la portata viene incrementata
sino a 2100 1/s: do’ consente di derivare utilmente parte
delle portate di piena che annualmente si verificano nel
fiume; la portata viene cosi” immessa in una condotta
premente del diametro di 1600 mm in acciaio che
alimenta I'esistente vasca Basso Belice. In fregio alla
vasca € stata demolita la vecchia centrale e realizzata
una nuova, costituita da tre gruppi di pompaggio ad
asse orizzontale e prelievo dal collettore di presa dalla
vasca, clascuna della portata di 700 1/s, prevalenza m
120, potenza assorbita 953 kw, per una capacita’
massima di sollevameento di 2100 1/s e 1906 kw di
potenza assorbita. La portata sollevata viene cosi’
immessa, tramite un breve tratto di collegamento in
acciaio di 1600 mm, nella Diramazione Est e quindi nel
Lago Arancio. Con questi due impianti sono stati
immessi nel lago Arancio circa me 5.000.000 nel 1992 e
mc 9.000.000 nel 1993, assicurando cosi” buona parte
dei fabbisogni delle relative stagioni irrigue risultate
peraltro particolarmente siccitose. La distribuzione
irrigua in destra del fiume Carboj (Menfi e
Castelvetrano), avviene in massima parte a gravita®
sia tramite le vasche 1/F1 ed 1/F2 sia direttamente
dalla diramazione Est e per la residua parte (ha 656
ancora da realizzare) tramite sollevamento; la
distribuzione irrigua in sinistra del fiume Carboj
(Sciacca), avviene a gravita® sino alla quota 100m.s.m
tramite la vasca Carcagiachi che alimenta circa la
meta’ del territorio e tramite una stazione di
sollevamento e trasformazione in derivazione dalla
vasca a cinque quote distinte rispettivamente 276.00
m.s.m, 251.00 m.s.m, 226.00 m.s.m., 205.00 m.s.m e
181.00 m.s.m. per complessivi 5401/s.

La rete di distribuzione principale secondaria e
terziaria realizzata ha uno sviluppo complessivo di m
521.000 costituita da condotte in in acciaio (1000 mm),
P.RF.V (1000 mm - 400 mum), e P.V.C (355 mm - 125
mm). L'impianto, dimensionato come quelli
pecedentemente descritti per un esercizio turnato e
corpo d"acqua di 151/s, serve nel complesso 204 comizi
(242 ad intervento completato) in cui ¢ suddiviso il
territorio e che alimentano nel complesso 7.063 utenze
(8.201 ad intervento completato). La tipologia dei
manufatti di diramazione delle condotte principali, dei
gruppi di consegna comiziale ed all'utenza e la stessa
descritta per il comprensorio 1/A. Anche in questo caso
e’ previsto sia l'impianto di telecomando e
telecontrollo che quello di automazione della rete
comiziale collegati via radio ai sotto centri, ubicati in
corrispondenza delle tre vasche, e via cavo da questi
alle varie periferiche; il centro di operazione e’ ubicato
nella sede consortile.

I1 comprensorio 1/D est dell'estensione di
complessivi ha 1946, e’ infine I'ultimo intervento
attualmente in corso di costruzione limitatamente ad
uno stralcio di ha 1.350. nei comuni di Castelvetrano e
Campobello di Mazara ed il cui limite occidentale
coincide con quello del perimetro consortile, si estende
tra l'autostrada Palermo Mazara ed il mare.
L’ alimentazione avviene tramite parte degli afflussi
provenienti dalla diga Garcia e destinati alla vasca
1/Dlungo la diramazione Ovest, a servizio del vidno
comprensorio irriguo del Delia Nivolelli; le tecniche di
realizzazione saranno per omogeneita’ le stesse
descritte in precedenza e, a lavori ultimati, la superficie
complessivamente servita sara’ di ha 19.045.

Il complesso irriguo Garcia - Arancio - sopra
descritto in grandi linee - consente il pieno
sfruttamento della preziosa risorsa idrica nel territorio
consortile, caratterizzato da una spiccata vocazione
agricola, che ancora costituisce una primaria fonte di
reddito.
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